
JK ENERGY BATTERI SPESIFIKASJONER 

MODEL Gulv model CLW 51.2V 314Ah Rack model CLR 51.2V 314Ah

Nominell spenning 51.2 V 51.2 V

Nominell kapasitet 314 Ah 314 Ah

Celle type LFP LFP

Antall celler 16 stk 16 stk

Celle kapasitet 314 Ah 314 Ah

BMS JK-PB1A16S-15P JK-PB1A16S-15P

APP JK-BMS JK-BMS

Sikring 200 A 250 A

Terminal M8 M8

Bruksspenning 44.8 - 55.2 V 44.8 - 55.2 V

Standard ladespenning 57.6±0.1 V 57.6±0.1 V

Kontinuerlig ladestrøm ≤120 A ≤120 A

Maks ladestrøm 150 A 150 A

Spenning der bms stenger 44.8 V 44.8 V

Maks utladingstrøm 150 A 150 A

Antall mulig i parallel 15 stk 15 stk

Antall mulig i serie ikke mulig ikke mulig

Kommunikasjon RS485, CAN, Bluetooth RS485, CAN, Bluetooth

Sykluser ≥6000 sykluser (80%DOD) ≥6000 sykluser (80%DOD)

Ladetemperatur 0 C̊ til 60 ̊C 0 C̊ til 60 ̊C

Utladingstemperatur -20 ̊C til 60 ̊C -20 ̊C til 60 ̊C

Optimal bruks temperatur 15C̊ til 25 ̊C 15C̊ til 25 ̊C

Luftfuktighet ≤90 % ≤90 %

Farge Hvit Hvit

Batteridimensjon 781 x 500 x 250 mm 750 x 483 x 220 mm

Batterivekt 130 kg 118 kg


